
届出が必要なアスベスト材料 

 

材料区分 建築材料の具体例 

吹付け材 吹付け石綿 
①吹付け石綿 

③石綿含有ひる石吹付け材 

②石綿含有吹付けロックウール（乾式・湿式） 

④石綿含有パーライト吹付け材 

保温材等 

石綿を含有する断熱材 

（吹付け石綿を除く） 
①屋根用折版裏断熱材 ②煙突用断熱材 

石綿を含有する保温材 

（吹付け石綿を除く） 

①石綿保温材 

③石綿含有パーライト保温材 

⑤石綿含有ひる石保温材 

②石綿含有けいそう土保温材  

④石綿含有けい酸カルシウム保温材 

⑥石綿含有水練り保温材 

石綿を含有する耐火被覆材 

（吹付け石綿を除く） 

①石綿含有耐火被覆板 

③石綿含有耐火被覆塗り材 

②石綿含有けい酸カルシウム板第二種 

 

 

アスベスト含有建築物等解体等工事届出一覧 

 

規制等の対象 大気汚染防止法 東京都環境確保条例 杉並区指導要綱 

施設 材料 
規模要件 特定粉じん排出等 

作業実施届出書 

（様式３の４） 

石綿飛散防止方法等 

計画届出書 

（第３５号様式） 

吹付けアスベスト等飛散 

防止方法等計画届出書 

（第１号様式） 

解体工事計画 

届出書 

（第２号様式） 延べ床面積 吹付け面積等 

建築物等 

（建築物その

他の工作物） 

吹付け材 

５００㎡以上 規模区分なし ○ ○ × ○ 

５００㎡未満 
１５㎡以上 ○ ○ × ○ 

１５㎡未満 ○ × ○ ○ 

保温材等 
５００㎡以上 

規模区分なし 
○ ○ × ○ 

５００㎡未満 ○ × ○ ○ 

＊ 吹付け材：吹付け石綿    保温材等：石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材 

＊ ○：届出必要  ×：届出不要 

＊ 届出先は区環境課公害対策係 

＊ 添付書類：付近見取図、建築物等の配置図、標準作業工程図、工程表など 

 


